
MONTAŻOWNICA MOTO / MOTO TIRE CHANGER

R.1021.MOTOR.1021.MOTO PÓŁAUTOMAT

Półautomat, do  23”.

Semi automatic, up to 23”.

Ręczny system
blokowania.

Locking system.

1 stopniowy zbijak ze sprężyną
powrotną i regulacją skoku.

Bead-breaker has single-effect 
cylinder with return spring and 
stroke adjuster.

Pedały sterujące.

Control pedals.

Metalowa głowica
montażowa.

Mounting head.

Stół montażowy do felg do  23”.

Turntable for rims up to 23”.

R.1021 MOTO is a semiautomatic tire 
changer with swing arm, suitable for 
motorcycle wheels with 5”-23” rim (max 
wheel width 240 mm/9,5”).
The tire changer is equipped with a 
turntable specially designed for mo-
torcycles wheels. It also includes plastic 
protections and adapter kit for go-kart 
wheels.

•  Źródło zasilania / Power source 230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph

•  Moc silnika / Motor power 0,75 Hp

•  Wymagana moc / Power requirement 1000 Watt

•  Prędkość obrotowa / Rotation speed 6 RPM (1 velocità / 1 speed) 

•  Średnica obręczy / Rim diameter external clamping                                    5”-23” (modelli CE)

•  Średnica koła / Wheel diameter  max 39” (1000 mm)

•  Szerokość obręczy / Rim width 9.5” (240 mm)

•  Siła zbijaka (przy ciśnieniu 10 bar) / Bead breaker force (at 10 bar) 2500 Kg

•  Typ zbijaka / Bead breaker type 1-stopniowy / simple

•  Ciśnienie robocze / Operating pressure 8-10 bar (110-145 psi)

•  Moment / Torque 110 kgm

•  Hałas / Noise < 70 dB (A)

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

OPCJE

AKCESORIA

Sczęki

WYMIARY / MEASURES

• Wymiary / Dimensions

 mm 990 x 945 x 1730h

• Opakowanie / Packing

 mm 990 x 770 x 1080h

• Waga brutto / gross weight: 165 kg

   Waga netto  / net weight: 150 kg
R.1021

Zespół przygotowania powietrza
ze smarownicą i filtrem.

Lubrifi cator and fi lter with 
pressure adjust.

Uchylne ramię
robocze.

Swing mounting arm.

5-23”

Ktoś komu można zaufać.

R.1021 MOTO jest półautomatyczną 
montażownicą do opon z ramieniem 
uchylnym. Nadaje się do kół 
motocyklowych o średnicy felgi 5 "-23"  
(szerokość max koła 240 mm / 9,5"). 
Montażownica wyposażona  jest stół 
montażowy i szczęki, specjalnie 
zaprojektowane dla kół 
motocyklowych. Posiada również 
plastikowe nakładki ochronne oraz 
zestaw do kół do pojazdów typu 
gokart.
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