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Stacja do obsługi klimatyzacji TopAuto RR2 DUAL 
 

 

 

 

Stacje TopAuto WYSOKA TECHNOLOGIA 
Automatyczne urządzenie do odzysku, recyklingu i prawidłowego napełnieni   klimatyzacji, obsługujący 

czynniki R134a/1234YF. Posiada czytelny dotykowy wyświetlacz oraz i nietuzinkowy design w prawdziwie 
włoskim stylu. Proste i intuicyjne oprogramowanie oraz kolorwy pasek LED, który informuje o obecnej pracy 
urządzenia. Stacje klimatyzacji RR2 DUAL to doskonałe uzupełnienie warsztatu w profesjonalny sprzęt to usług 
naprawy klimatyzacji samochodowej. Pierwsze urządzenie na rynku którym można obsługiwać dwa samochody 
jednocześnie.  

 
Dane techniczne: 

• wydajność pompy próżniowej: 2x 113 l/min 

• pojemność butli wewnętrznej: 2x 10 kg 

• wydajność kompresora: 300 g/min 

• poziom odzysku: >95% 

• ilość pojemników: 2x 3 szt. (2x czysty olej, 2x zużyty olej, 2x UV) 

• podawanie oleju: czasowe 

• długość przewodów serwisowych: 3 m (opcjonalnie do 9 m) 

• wyświetlacz: 4,3" dotykowy 

• klawiatura manualna + dotyk 

• manometry HP i LP: 1 klasa 

• automatyczny zrzut gazów nieskondensowanych 

• aktualizacja przez USB 
 
Specyfikacja produktu: 

• baza danych pojazdów osobowych, ciężarowych i rolniczych 

• baza danych samochodów hybrydowych 

• typ czynnika: DUAL GAS R134a i HFO 1234yf 

• automatyczny odzysk oleju i czynnika chłodniczego 

• automatyczny cykl próżni z programowanym czasem 

• automatyczny test szczelności układu A/C 

• automatyczny cykl oczyszczania stacji A/C 

• płukanie układu A/C (wymagane wyposażenie dodatkowe) 

• wyświetlacz LCD 

• drukarka termiczna 

• wersja Matik – automatyczne zawory (opcja) 

• Moduł Ethernet- Moduł Wi-Fi (opcja) 
 


