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AXIS4000 – genialny w obsłudze 

Szybkie, jasne i proste wprowadzanie 
danych pojazdu 
Po prostym wyborze typu pojazdu na 
którym ma być dokonywany pomiar można 
szybko wprowadzić wszystkie potrzebne 
dane. Na przykład rozmiar obręczy może 
zostać wpisany indywidualnie. Dlatego 
AXIS4000 mierzy praktycznie wszystkie 
typy pojazdów komercyjnych aż do małych 
samochodów dostawczych. 
Łatwe ustawienie skal mierzących 
 
Potrzebne do wymierzenia pojazdu 
dane są prosto wytłumaczone 
użytkownikowi poprzez przejrzyste 
przedstawienie graficzne. 

Jasne przekazywanie danych 
 
Duże i przejrzyste informacje 
podane są zarówno w formie 
cyfrowej jak i analogowej. 
Wszystko w czasie rzeczywistym. 
 
Graficzne polecenia 
 
Użytkownik jest prowadzony przez 
program krok po kroku dzięki przejrzystej 
strukturze menu i wyraźnym 
wskazówkom graficznym. Zaraz po 
zakończeniu obliczeń zostaną pokazane 
wszystkie wartości do każdego etapu 
pracy. 
 
Przejrzysta nawigacja po menu 
 W zależności od rodzaju osi pokazane 
zostaną wszystkie możliwe wymiary i 
obliczenia. 
 
Dla każdej osi dane pokazane są 
osobno. Tak przekazane informacje 
umożliwiają użytkownikowi szybką 
zmianę ustawień. 

Bezprzewodowo. Szybko. Precyzyjnie. 

Zasięg pomiaru 
Pomiar zbieżnośći 
Stopień pochylenia koła 
Kąt wyp. sworznia zw. 
Kąt poch. sworznia zw.  
Maks. skręt kierownicy  
Czas pracy przy pełnym 
naładowaniu akumulatorów 
Moduł bezprzewodowy: 
Częstotliwość  
Ilość kanałów  
Moc przekaźnika 
Ładowarka: 
Napięcie robocze 

5 Stopni 
10 Stopni 
10 Stopni 
20 Stopni 
90 Stopni 

> 10 h 
433 Mhz 
10 
10 mW 
100 - 240 Volt 

Dokładność 
± 0°05’ 
± 0°05’ 
± 0°05’ 
± 0°15’ 
± 0°15’ 

Wymagania systemowe  AXIS4000 
 
Obsługiwany system: 
Windows 2000, XP, Vista (32-Bit) 
 
Minimalne wymagania sprzętowe 
Prozesor: Pentium IV– AMD Athlon 1 Ghz, Ram: 
512 MB (Windows 2000, XP) / 1024 MB 
(Windows Vista), miejsce na dysku: 
100 MB, karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768 Pixel / 
HighColor, karta muzyczna, Port: USB 1.1, CD-ROM 

Zalecane: 
Prozesor: Pentium lub AMD mit 1,6 Ghz lub 
więcej, Ram: 1024 MB, karta graficzna 
AMD (ATI) lub NVIDIA od 16 MB, 
rozdzielczość 1280 x 1024 Pixel / True Color, WLAN 
(opcja dla urządzeń przenośnych), Drukarka 
 

 
Uporządkowany plan 
 
Przejrzyste zestawienie wyników 
mierzenia wszystkich osi dostępne w 
jednym wykresie. 
 

Protokół / Podsumowanie 
 W podsumowaniu pokazane są 
wszystkie pojedyncze pomiary dla 
każdej osi. Dlatego możliwe jest 
przejrzyste porównanie liczb 
pomiędzy pomiarami wejściowymi i 
wyjściowymi. Na końcu możliwe jest 
wydrukowanie podsumowania w 
formie protokołu. 

Bazujący na PC bezprzewodowy system kamer. 
„Techniczna rewolucja“ 

w mobilnym, elektronicznym wymierzaniu osi pojazdów         
użytkowych wszystkich rodzajów! 

Stabilny wózek umożliwia wygodne i 
bezpieczne przechowywanie wszystkich 
części Axis4000. Szafka ma 
wystarczająco dużo miejsca na 
umieszczenie w niej drukarki. 
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Dane techniczne 
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AXIS4000 von HAWEKA – nowa generacja przenośnych urządzeń do pomiarów osi samochodów dostawczych każdego rodzaju. 

Szybki pomiar zbieżności 
całkowitej i połówkowej, 
ustawienia przekładni 
kierowniczej w pozycji 
środkowej, kąta pochylenia koła, 
kąta wyprzedzenia sworznia 
zwrotnicy, kąta pochylenia 
sworznia zwrotnicy, kąta różnicy 
skrętów, 
maksymalnego kąta skrętu, 
nieprostopadłości i przesunięcia 
osi. 

do felg aluminiowych używa się 
naszych opatentowanych nakrętek 
szybkomocujących i centrujących 
ProClamp z ramionami chwytającymi 
 
 
 
głowica laserowa obracana o 360o 
używana do szybkiego pobierania 
wartości. 
 
 
 
 
ustawienia pokazywane są 
bezpośrednio na monitorze. 
 
 
 

protokół pokazuje wymierzane i 
ustawiane wartości  przed 
wymierzeniem i po wymierzeniu. 
 
 
podsumowanie i ujęcie wszystkich 
danych przesłane jest przez system 
radiowy bezpośrednio do protokołu. 

Urządzenie 
AXIS4000 
Bazujące na PC 
Wymierzanie osi pojazdów użytkowych 
 

Urządzenie do robienia pomiarów osi 
AXIS4000 jest nowatorskim produktem 
firmy HAWEKA. Ten topowy produkt 
powstał dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu firmy w produkcji 
przenośnych urządzeń służących do 
pomiaru geometrii kół.  
 

Wysokiej jakości system umożliwia szybkie i 
precyzyjne robienie pomiarów. 
 
 

Duże wymagania co do pomiarów geometrii w 
połączeniu z elastycznością i dokładnością 
techniki mierzenia doprowadziły do dalszego 
rozwoju tych procedur. 
 
 
 
Rezultatem jest system pomiaru geometrii, który 
pasuje do współczesnych standardów dokładności 
i obsługi. Wszystko to oferowane jest za 
niesamowicie korzystną cenę. 

Pomiary w tzw. „stanie jazdy“, 
podnoszenie pojazdu lub jego kół 
jest zbyteczne. 
 
 
Różnorodne magnetyczne stopki 
mocujące umożliwiają szybki 
montaż na stalowych felgach. 

Zastosowanie 
Ciężarówki i autobusy  
Poprzez zastosowanie kamer 
dokonywanie pomiarów stało się wyraźnie 
łatwiejsze a samo ustawienie pojazdów 
zajmuje mniej czasu. 
 
Zestawy do wymierzania przyczep i naczep 
 
Zbieżność, kąt pochylenia koła, 
przesunięcie osi i nieprostopadłość mogą 
być z dodatkowymi adapterami szybko i 
precyzyjnie wymierzone. 
 
Samochody dostawcze 
Dzięki zastosowaniu specjalnych 
miękkich podkładek „Softline-Füße” 
samochody dostawcze mogą zostać 
bezproblemowo wymierzone. 
 
Samochody wieloosiowe 
 
Dwie dodatkowe płyty podłogowe 
pomagają szybko wymierzyć pojazdy z 
dwiema osiami skrętnymi. 
 

Zastosowanie 

Szybkie  mocowanie skal 
magnetycznych  do 
ustawienia urządzenia 
wymierzającego osie 
AXIS4000. 
 
Wymierzanie może się  
rozpocząć w momencie 
 gdy kamery wraz z  
uchwytem głowicy pomiarowej 
 zostaną przymocowane do  
pojazdu i gdy skale zostaną  
ustawione przy pomocy 
 oprogramowania . 
 

Dzięki prostemu wychylaniu się 
kamery wszystkie wartości 
rzeczywiste są natychmiast 
zapisywane i przenoszone do 
programu. 

Bezprzewodowe pobieranie danych 
 
Do zapisywania wartości pomiarowych 
wymagany jest PC lub Notebook. 
Połaczenie poprzez port USB. 
 


